КОМПАНИЯ ROGER РАДА ПРЕДСТАВИТЬ СВОИ НОВИНКИ:
Цифровые замки
RFID цифровой цилиндровый механизм является идеальной альтернативой для традиционных механических цилиндров. Цифровой вариант увеличивает общий уровень безопасности при  помощи карт доступа Mifare UID. 

Установка очень проста, все что вам нужно сделать, это заменить механический цилиндр на  цифровой в котором нет необходимости для разводки проводов, внешнего блока питания и т.д.

Автономный RFID цифровой цилиндр
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	WCL7100 - Автономный RFID цифровой цилиндр. 
Размер цилиндра 60mm ~ 120-мм. 

 Область применения: Односторонний проход. Квартиры, офисы, магазины, мебель, раздевалки, и.т.п 

Особенности 
Простая установка: просто заменить механический цилиндр на RFID цифровой. 
Обеспечивает высокий уровень защиты при помощи карт Mifare. Нет необходимости установки реле,  внешнего источника питания и разводки проводов.
Максимум пользователей: 100 
Адаптация к существующим дверям. 
Характеристики батареи питания: 3-LR1, 910A, 1.5V х 3pc 
Совместим со всеми видами замков 
Время работы от батареек: 3 года или 30.000 операций 
Размеры: 60mm ~ 120-мм 
Спящий режим 
Карточки : Mifare / DESfire / Legic Advant (всех видов ISO 14443A, только UID), Предупреждение о разряде батарей 
Расстояние считывания: до 30 мм, внешний блок питания для плоских батарей (опционально)
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	WCL7100M - Автономный RFID цифровой полу  цилиндр. 
Размер цилиндра 40mm (30/10) для 70mm (60/10). 
Область применения: Односторонний контроль двери в квартиры, офисы, магазины, мебель, раздевалки, и.т.п 

Особенности 
Простая установка: просто заменить механический цилиндр на RFID цифровой. 
Обеспечивает высокий уровень защиты при помощи карт Mifare. Нет необходимости установки реле,  внешнего источника питания и разводки проводов.
Максимум пользователей: 100 
Адаптация к существующим дверям. 
Характеристики батареи питания: 3-LR1, 910A, 1.5V х 3pc 
Совместим со всеми видами замков 
Время работы от батареек: 3 года или 30.000 операций 
Размеры: 60mm ~ 120-мм 
Спящий режим 
Карточки : Mifare / DESfire / Legic Advant (всех видов ISO 14443A, только UID), Предупреждение о разряде батарей 
Расстояние считывания: до 30 мм, внешний блок питания для плоских батарей (опционально)
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	WCL7100N - Автономный RFID цифровой двойной цилиндр. 
Размер цилиндра 60mm ~ 120-мм. 
Область применения: Двухсторонний контроль двери в квартиры, офисы, магазины, мебель, раздевалки, и.т.п 

Особенности 
Простая установка: просто заменить механический цилиндр на RFID цифровой. 
Обеспечивает высокий уровень защиты при помощи карт Mifare. Нет необходимости установки реле,  внешнего источника питания и разводки проводов.
Максимум пользователей: 100 
Адаптация к существующим дверям. 
Характеристики батареи питания: 3-LR1, 910A, 1.5V х 3pc 
Совместим со всеми видами замков 
Время работы от батареек: 3 года или 30.000 операций 
Размеры: 60mm ~ 120-мм 
Спящий режим 
Карточки : Mifare / DESfire / Legic Advant (всех видов ISO 14443A, только UID), Предупреждение о разряде батарей 
Расстояние считывания: до 30 мм, внешний блок питания для плоских батарей (опционально)
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RFID цифровой цилиндр для предприятий
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	WCL7000 - RFID цифровой цилиндр. 


Размер цилиндра: 60mm ~ 120mm.

Особенности 
Простая установка: просто заменить механический цилиндр на RFID цифровой.
Максимум пользователей: 5120 
. Нет необходимости установки реле,  внешнего источника питания и разводки проводов.
 Работа с программным обеспечением CPMS и  программатора RT7000.Адаптация к существующим дверями, без необходимости внесения изменений в технические характеристики. Характеристики батареи питания: 3-LR1, 910A, 1.5V х 3pc
Время работы от батареек: 3 года или 30.000 операций
Количество событий : 1,024 
Размеры: 60mm ~ 120-мм 
Спящий режим 
Карточки : Mifare / DESfire / Legic Advant (всех видов ISO 14443A, только UID), Предупреждение о разряде батарей 
Расстояние считывания: до 30 мм, внешний блок питания для плоских батарей (опционально)
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	WCL7000M - RFID цифровой полу цилиндр Размеры 40mm (30/10) для 70mm (60/10).
Особенности 
Простая установка: просто заменить механический цилиндр на RFID цифровой.
Максимум пользователей: 5120 
. Нет необходимости установки реле,  внешнего источника питания и разводки проводов.
 Работа с программным обеспечением CPMS и  программатора RT7000.Адаптация к существующим дверями, без необходимости внесения изменений в технические характеристики. Характеристики батареи питания: 3-LR1, 910A, 1.5V х 3pc
Время работы от батареек: 3 года или 30.000 операций
Количество событий : 1024 
Размеры: 60mm ~ 120-мм 
Спящий режим 
Карточки : Mifare / DESfire / Legic Advant (всех видов ISO 14443A, только UID), Предупреждение о разряде батарей 
Расстояние считывания: до 30 мм, внешний блок питания для плоских батарей (опционально)
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	WCL7000N - RFID цифровой двойной цилиндр. 
Цилиндр размер 60mm ~ 120-мм

Особенности 
Простая установка: просто заменить механический цилиндр на RFID цифровой.
Максимум пользователей: 5120 
. Нет необходимости установки реле,  внешнего источника питания и разводки проводов.
 Работа с программным обеспечением CPMS и  программатора RT7000.Адаптация к существующим дверями, без необходимости внесения изменений в технические характеристики. Характеристики батареи питания: 3-LR1, 910A, 1.5V х 3pc
Время работы от батареек: 3 года или 30.000 операций
Количество событий : 1024 
Размеры: 60mm ~ 120-мм 
Спящий режим 
Карточки : Mifare / DESfire / Legic Advant (всех видов ISO 14443A, только UID), Предупреждение о разряде батарей 
Расстояние считывания: до 30 мм, внешний блок питания для плоских батарей (опционально)
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	RT7000 – портативный программатор предназначен для связи между цилиндром и ПК. Программатор предназначен для считывания базы данных с цилиндров, а также записать данные в цилиндры. Устройство запитывается от трех батареек AAA 1.5V, но когда он подключен к компьютеру он использует питание от него. Автоматическое выключения питания через 1 минуту.
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	Программное обеспечение CPMS предназначено для регистрации карты в цилиндре.  Позволяет определять разные временные группы для нескольких пользователей к одной и той же двери. 
Программное обеспечение требует RT7000 для правильного функционирования.

Функции программного обеспечения 
Максимальное количество цилиндров: 10240
Максимальное количество пользователей: 5120 
База  данных всех цилиндров/ пользователей 
Количество событий: 1024 
Система резервного копирования 
Поддержка различных учетных записей пользователя настройки авторизации. 
До 9 различных временных зон в пределах 1 проекта. Удобный интерфейс. 
Простой поиск по ID пользователя. 
Технические требования 
Оборудование: 
Процессор Intel Pentium 1.0GHz + или AMD Athlon 1000 + 
256 МБ ОЗУ или более 
100 Мб свободного дискового пространства 
CD-ROM или DVD-ROM 
Свободный порт USB 
Microsoft Internet Explorer 6.0 или более поздней версии 
Операционные системы: 
Windows 2000/XP/2003/Vista
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RFID цифровой цилиндр для гостиниц
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	WCL7300 - Автономный цифровой RFID цилиндр. 
Размеры 60mm ~ 120-мм.

Особенности 
Простая установка: просто заменить механический цилиндр на RFID цифровой. Работа с программаторомRT7300 и программным обеспечением HPMS.
Нет необходимости установки реле,  внешнего источника питания и разводки проводов.
Адаптация к существующим дверями, без необходимости внесения изменений в технические характеристики. Характеристики батареи питания: 3-LR1, 910A, 1.5V х 3pc
Время работы от батареек: 3 года или 30.000 операций
Спящий режим 
Карточки : Mifare / DESfire / Legic Advant (всех видов ISO 14443A, только UID), Предупреждение о разряде батарей 
Расстояние считывания: до 30 мм, внешний блок питания для плоских батарей (опционально)
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	WCL7300M - Автономный цифровой RFID полу цилиндр. 
Размеры 40mm (30/10) для 70mm (60/10).

Простая установка: просто заменить механический цилиндр на RFID цифровой. Работа с программаторомRT7300 и программным обеспечением HPMS.
Нет необходимости установки реле,  внешнего источника питания и разводки проводов.
Адаптация к существующим дверями, без необходимости внесения изменений в технические характеристики. Характеристики батареи питания: 3-LR1, 910A, 1.5V х 3pc

Время работы от батареек: 3 года или 30.000 операций
Спящий режим 
Карточки : Mifare / DESfire / Legic Advant (всех видов ISO 14443A, только UID), Предупреждение о разряде батарей 
Расстояние считывания: до 30 мм, внешний блок питания для плоских батарей (опционально)
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	WCL7300N - Автономный цифровой RFID двойной цилиндр. 
Размеры: 60mm ~ 120-мм.
Особенности 
Простая установка: просто заменить механический цилиндр на RFID цифровой. Работа с программаторомRT7300 и программным обеспечением HPMS.
Нет необходимости установки реле,  внешнего источника питания и разводки проводов.
Адаптация к существующим дверями, без необходимости внесения изменений в технические характеристики. Характеристики батареи питания: 3-LR1, 910A, 1.5V х 3pc

Время работы от батареек: 3 года или 30.000 операций
Спящий режим 
Карточки : Mifare / DESfire / Legic Advant (всех видов ISO 14443A, только UID), Предупреждение о разряде батарей 
Расстояние считывания: до 30 мм, внешний блок питания для плоских батарей (опционально)
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	RT7300 вы можете программировать гостевые карты, двери, к которым пользователь будет иметь доступ, а так же даты въезда/выезда. Также вы можете программировать карты для программирования  цилиндров (время, инсталляционный код, номер комнаты). Программатор связывается с ПК через порт USB, который является также источником электропитания для устройства..
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	HPMS - программное Обеспечение предназначено для управления гостиничной системой совместно с цифровыми цилиндрами WCL7300. Информация о двери к которой разрешен доступ, день, место регистрации и контроля содержится на карте Mifare. Поднося карту Mifare к цилиндру данные пересылаются немедленно.

Обслуживание до 1500 номеров в гостинице.

Возможность установки графиков отчетов.

Легкий в обслуживании менеджмент с ключами гостей (добавление, отмена, блокировка карточек).

Режим открытых дверей на определенное время для главного входа.
Возможность изменения режима работы замка.

Считывание событий зарегистрированных на карте.
Отчет API: Обновление информации о госте, удаление информации о госте, выписывание, создание гостевых карт, блокировка пропавших карт, повторное выставление гостевых карт.

Отчеты регистрации/ выписки.

Отчет регистрации карт.
Требуется программатор RT7300. 

Технические требования 
Оборудование: 
Процессор Intel Pentium 1.0GHz + или AMD Athlon 1000 + 
256 МБ ОЗУ или более 
100 Мб свободного дискового пространства 
CD-ROM или DVD-ROM 
Свободный порт USB 
Операционные системы: 
Windows 2000/XP/2003/Vista
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